
TDP-2 取扱説明書
この度は、MAXTONE TDP-2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本マニュアルはツインペダルとシャフトとの接続方法、細かな調節方法について
解説しております。ご使用する前に一度ご覧下さい。
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ビーター

フロアプレート

アッパーナット
ロワーナット

フットボード

スプリング

キーボルト

1

同梱品
ツインペダル本体（フロアプレート有り） x 1
ツインペダル本体（フロアプレート無し） x 1
シャフト x 1
ビーター x 2
チューニングキー x 1 ( フロアプレート付きペダルの本体に装着 )

２．付属のチューニングキーを使用してシャフトの両端の
　　キーボルトを外して下さい。

2

3

①キーボルトを外したらシャフトをペダル本体の端に差し込みます。
②チューニングキーを使ってキーボルトで締めてください。
　　シャフトの反対側も同様です。

4

４．ビーターは下図のように穴に差し込みチューニングキーを使って
　　キーボルトで締めて下さい。

１．フロアプレートの無いペダルは①を②に差し込み固定します。
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チューニングキー



５．ビーターの位置は均等に揃えて下さい。
　　位置調整はチューニングキーを使って本体端のキーボルトを緩め、
　　位置を決めたら再度キーボルトを締めて下さい。

5

使用後、シャフトの接続部の位置がずれることがございますので
下図ようにキーボルトを緩めて位置を調整して締め直して下さい。

本製品付属のビーターは裏側に設定すると
音量が増しより硬いサウンドの演出が可能です。

6

スプリングはお好みに合わせてテンションを調節することにより
快適なフットワークが可能となります。
スプリングを伸ばすとフットワークに重みが増し、
反対にスプリングを縮めるとフットワークが軽くなります。
下図の手順でお好みのテンションに調節して下さい。

①

①アッパーナットを回して緩めます。

②

②ロワーナットを回すとスプリングが伸びます。

③

③スプリング調整の設定後アッパーナットを回して締め直します。

調節前 調節後

スプリング
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ロワーナット

アッパーナット

調整前 調整後
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POINT

スプリング部分について

POINT

その他の仕様について
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