
本製品をご購入頂きありがとうございます。本製品をご使用の前に十分にこの取扱説明書をお読み下さい。

取扱説明書
電池　CR2032 1個

Ⅰ. 注意事項
1.故障の際はご自身でチューナーを分解又は修理しないで下さい。
2.本体は、高温、多湿、ホコリの多い場所、静電気の発生する場所等で使用又は保管しないで下さい。
3.落としたり、ぶつけたりしないで下さい。
4.お手入れにはアルコール等の液体は使用しないで下さい。
Ⅱ. 各部の名称と機能

① LCDディスプレイスクリーン：操作表示
② クリップ：本体を楽器等に挟んで下さい。
③ 電池カバー
④ ボタン：機能操作
⑤ 開錠ハンドル：チューナーを外す時に使い
　 ます。

Ⅲ. 電池の交換
バックライトが暗くなってきたら電池を交換して下さい。反時計回りに電池カバーを回して、新しい電池
と交換して下さい。電池をはめてから、時計回りに回してカバーを固定して下さい。
使用後の電池においては定められた方法で破棄して下さい。

Ⅳ. 機能と操作

フラット シャープ ジャスト

ボタン 押す
Ａ４周波数の調整 電源ＯＮ/ＯＦＦ

２秒間長押しする

Ⅴ. 取り付け
開錠ハンドルを押し、クリップを伸ばして下さ
い。(図Ａ)
必要に応じ、(図Ｂ、図Ｃ)のように取り付けられ
ます。取り付けた後、クリップを押し、楽器の
ヘッドにしっかりと留めます。
チューナーを回し、最も良いアングルに合わせ
て下さい。
Ⅵ. チューナー操作
1) チューナーをセットして下さい。(Ⅳ. 機能と操作参照)
2) 楽器に付けたチューナーを、ディスプレイスクリーンがベストポジションに見えるように位置を
　 調整して下さい。
3) スクリーンの色が変わると、音がどのように調律されているかインジケーターが作動します。
 　(下の図を参照して下さい。)
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Ⅶ. 仕様
A4周波数: 410Hz-450Hz
チューニングアイテム: クロマチック(ギター、ベースなど)
チューニングレンジ: 0A(27.5Hz)-8C(4186.01Hz)
重量: 18g
サイズ: 28 × 41 × 45 mm

Ⅷ. 付属品
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